Röhren 


ELEKTRONENRÖHREN 



mox, Abmessungen 


ABC r 

DUODIODE-TRIODE 



m _ AußenboJog 
mit bedingter 
Schirmwirkung 


TECHNi’SCHf DATEN 


Heizung: 

Heizspannung 

Uf 

4,0 

Heizstrom 

lf 

0,65 

Statische Werte: 

Anodenspannung 

U 0 

250 

G ittervors pannung 

Ug 

7 

Anödenstrom 

fa 

4 

Steilheit 

s 

2 

Durch griff 

D 

3,7 

Verstärkungsfaktor 

yi 

27 

Innenwiderstand 

Ri 

13,5 

*) Röhre soll nur noch 

für auslaufende 

Produktion u 


verwendet werden. 


V 

A 


V 

V 
mA 

mA/V 

ft. 

k ü 

Nachbestückung 


V E B ROHRENWERK MÜHLHAUSEN 

MühlbousenyThür., Eisenacher Stroße 40 
Fernruf: 3261 13263 — Telegrammonschrift: RFT-Röhrenwerk Mühlhausen 
Fernschreiber 376 












Grenzwerte: 


Diodenspannung (Spitzenwert) 

Üd max 

200 

V 

Diodenstrom 

Ed max 

0,8 

m A/Diode 

Diodenstromeinsatz 

u de 

0,1 ... 1,3 

V 

(Id § 0,3 uA) 

Anoden kalts pannung 

UdL max 

550 

V 

Anodenspannung 

da max 

250 

V 

Anoden belastung 

hJ a max 

1,5 

W 

Gittera bleitwrdersta nd 

Rg max 

1,5 

MO 

Gitterstrom ei nsatz 

Uge 

1,3 

V 

{lg ^ 0,3 [jlA> 

Katodenstrom 

E k max 

10 

mA 

Spannung zwischen 

Faden und Katode 

Uf/k max 

50 

V 

Außenwiderstand zwischen 

Faden und Katode 

Rf/k max 

20 

kO 


Kapazitäten: 


Diode 1 

Katode 

Cdl/k 

2,3 

Diode f! 

Katode 

f 

CdM/k 

3,0 

Diode 1 

Diode 11 

Cdl/dJl 

<0,5 

Gitter 

Anode 

Cg '□ 

1,7 

Diode 1 

Gitter 

t 

t Cdl/g 

< 3 

Diode El 

Gitter 

Cdl!/g 

< 3 


Sockel: Außen kontaktsockel nach DIN 41565 


pF 

pF 

pF 

pF 

mpF 

mpF 


Gewicht: ca. 35 g 


Aile mager gedruckten Werte, soweit nicht als Grenzwerte gekennzeichnet, 
sind „ca.-Werte". 


Hierzu gehören die „Allgemeinen Betriebsbedingungen“, 

Warennummer 36 65 6100 

BazugsmogNchkeEteri für Empfängerrohren Im Bereich der Deutschen Demokratischen 
Kepublrk: Direktverkehr mrt den Botrreben der volkseigenen und ihr gleichgesteiften 
Wimchüft. Für Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparatur Werkstation über 
die DH£-Njederiossungen Elektrotechnik. 

ExportInformation: DIA Deutscher Innen- und Außenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2 
Liebknechtstraße U ~ Telegramme: Diaelektro - Ruf: 5172 83, 51 72 85,86 

Zentrales Absatzkontor der Röhrenwerke der DDR, Berlin-Oberschöneweide, Ostend 

wc □ V<<J e,e9ramme: Oberspreewerk - Ruf: 632161 und 632011 - Fernschreiber: 
Wr Berlin 1302, 


Ausgabe Februar 1956 
Änderungen Vorbehalten 
Alle früheren Ausgaben sind ungültig 


V 7 7 - Ag 2045/55 



ELEKTRONENRÖHREN 


-*■ jg <ZL^| 

A 


Ko I b en ab m e ss u nge n 


DC 90 

MISCH-, OSZILLATOR^ und 
VERSTÄRKERTRIODE 

für UKW-Empfänger 



Sockelschaltschema 


TECHNISCHE DATEN 


VORLÄUFIGE 

Heizung: 

Heizspannung Uf 

Heizstrom lf 

Betriebswerk: 

a) als Verstärker 

Anodenspannung U a 

Gittervorspannung 
Anodenstrom | a 

Steilheit S 

Durchgriff D 

Verstärkungsfaktor ß 

Innenwiderstand Rj 

Eingangswiderstand bei 100 MHz r e 
äquivalenter Rauschwtderstand r ä 


1,4 V 

50 m A 


67,5 

90 

V 

0 

—3 

V 

4,5 

3 

mA 

1,2 

1.1 

mA.'V 

6,5 

8.5 

0/ 

/o 

11.3 

11,6 


9.3 

10,7 

kn 

7,5 

7,5 

kn 

2,8 

2,8 

kn 


*) Röhre befindet sich in der Entwicklung 


VEB FUNKWERK ERFURT 

Erfurt, Rudoifstraße 47 

Telegramnniarisch.rift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5P71 — 


Fernschreiber 306 










b) als selbstsehwingende Mischröhre; 


Anodenspannung 

u a 

er,s 


90 

v 

Qszil lato rg lei chspanngng 

■gl ■ R gi 

4 


5*5 

V 

Gitterableitwid erstand 

R e1 

0,5 


0*5 

Mü 

Anodenstrom 

1 

1-8 


2,8 

m A 

Mischsteil heit 

Sc 

0*39 


0*45 

m A / V 

Grenzwerte: 






Anodenspannung 

■^a max 


90 


V 

Anodenbelastung 

max 


0,6 


W 

Kathodenstrom 

■k max 


5*5 


mA 

Gitterableitwid erstand 

R g max 


3 


Mß 

Kapazitäten: 






Eingang 

Ce 


0*65 


pF 

Ausgang 

Ca 


1*3 


pF 

Gitter — Anode 

Cg4i 


3,3 


PF 


Sockel: /stlftiger Miniaturröhrensoekel 


G&wicht : ca. 6 g 

Freie Sockelkontakte dürfen nicht als Stützpunkt benutzt werden. 

Auf die „Allgemeinen Betriebsbedingungen“ wird hingewiesen, insbe¬ 
sondere zur Vermeidung von Glasschäden auf die Empfehlungen für die 
Montage von Miniaturröhrenfassungen. 


Waren num me r 36 65 30 00 


Bejugsmöglichkeiten für Empfängerröhren im Bereich der Deutschen Demokratischen 
Republik: Djrcktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihr gleichgestellten 
Wirtschaft. Für Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstätten über die 
DHZ-Niederiassungen Elektrotechnik. 

Für innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und Außenhandel, Elektro¬ 
technik, Berlin C 2, Liebknechtstraße 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 
51 72 05/86, 

.Genehmigt durch das Ministerium für Außenhandel und Innerdeutschen Handel der 
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 1354/54 

Ausgabe August 1954 

Änderungen Vorbehalten 


W/V/4/M - 5 - Rs 1669/54 



ELEKTRONENRÖHREN 


’ßTfluefl* 



o 

k J 

8 



n |M o 

ii jt* '* 

ii i* 1 | 



Kol bertabmessungcn 


DF 167 

SÜBMINIATUR-NF.PENTODE 

für Hörhilfen usw. 



VORLÄUFIGE TECHNISCHE DATEN 

Heizung: 


Heizspannung 

Uf 


0,625 

V 

Heizstrom 

If 


13,3 

m A 

Betriebs werte: N F-Verstärker 

Betriebsspannung 

Ub 


22,5 

V 

Anodenw Ed erstand 

Ra 


1 

M Q 

Schirmgitterwiderstand 

R g2 


3 

Mü 

Gitter Vorspannung 

U l1 


0 

V 

Anodenstrom 

1, 


12 

ßA 

S c h i r m gitte rstro m 

•*3 


4 

f tA 

Spann ungs Verstärkung 

V 


31 

fach 

*) Röhre befindet sich in der Entwicklung. 

Bis zur völligen Angleichung an die internationalen Daten 

führt die 

Röhre die Bezeichnung DF 

167 statt DF 

67. 



V E B FUN 

KWERK 

E 

R F U R r 



Erfurt, Rudolfstrafte 47 

TelegrammanschrHt: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306 


















Grenzw erte: 


An öden Spannung 

max 

45 

V 

Anoden belastung 

^a max 

1,5 

mW 

Schirmgitterspannung 

Ug2 max 

45 

V 

Schirmgitter belast ung 

^g2 max 

0,5 

mW 

Kathoden ström 

^k max 

50 

«A 

G ittera bl ei twid erstand 

^gl max 

10 

Mn 

Gitterstrom ei nsatz 




(f g1 g 0.3 jmA) 

^gl e min 

—1,3 

V 

Heizspannung 

max 

0 T Ö0 

V 

Gewicht: ca. 1,6 g 

min 

0,47 

V 

Auf die ,,Allgemeinen 

Betriebsbedingungen" 

wird hingewiesen. 



Warennumtner 36 65 41 00 


Be^ugsmoglichkciten für Empfangerröh ren im Bereich der Deutschen Demokratischen 
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihr gleichgestellten 
Wirtschaft. Für Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstätten über die 
DHZ-Njederlassungen Elektrotechnik. 

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und Außenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2 t 
LI eb kn echtst raße 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 7Z B3, 51 72 85/06 

Genehmigt durch das Ministerium für Außenhandel und Innerdeutschen Handel der 
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 1354/54 

Ausgabe August 1954 
Änderungen Vorbehalten 


W/V/4/26 4 - Rs 1669 54 




ELEKTRONENRÖHREN 


— ?g 

A 

3 

& 

TT 

E 

i 

■■ 


T 


Kol benab messu ngen 


DL 94 

LEISTUNGSPENTODE 

IV 



VORLÄUFIGE TECHNISCHE DATFN 


Heizung: 

Heizspannung 

Uf 

M 

2,8 

V 

Heizstrom 

If 

100 

50 

mA 

Betriebs werte- (bei Uf 

Anodenspannung 

1,4 V, l f = 100 

u* 

mA) 

120 

90 

V 

Schirmgitterspannung 

U g 2 

120 

90 

V 

Gittervorspannung 

Ugl 

—8,1 

—5/1 

V 

Anodenstrom 

1. 

10 

8 

mA 

Schirmgitterstrom 

'n 

2,3 

1 T S 

mA 

Steilheit 

s 

2 

2 

mA /V 

Durchgriff 

d 2 

13,7 

13,7 

0/ 

/o 

Innenwiderstand 

R t 

110 

110 

k Li 

Außen wi derstan d 

R a 

8 

8 

kQ 

Sprechleistung 

N a ^j 

550 

310 

mW 

bei einer Gitterwechselspannung Llg-i^eff 

5,0 

4.1 

V 

und einem Klirrfaktor 

k 

10 

10 

0/ 

/q 


*) Röhre befindet sich in der Entwicklung 


VEB FUNKWERK ERFURT 

Erfurt, Rudolfstraße 47 

Telcgrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — 


Fernschreiber 306 














Grenzwerte: 


Anoden kaltspan nung 

^aL max 

ZOO 

V 

AnödenSpannung 

max 

150 

V 

Anoden belastung 

max 

1,2 

W 

Schirmgitter kaltspan nung 

Ug2L max 

200 

V 

Schirmgitterspannung 

U g2 max 

150 

V 

Schirmgitter belast ung 
dynamische Schi ringitter- 

^g2 max 

0,45 

W 

belastung 

^g2d max 

0,7 

W 

Kathoden ström 

lk max 

12 

m A 

Gitterableitwid erstand 

Rgl max 

1 

Mn 

Kapazitäten: 

Eingang 

Ce 

5,0 

pF 

Ali sgang 

c a 

3,8 

pF 

Gitter 1 — Anode 

Cg/ a 

< 0 t 4 

PF 


Sockel: 7stiftlger Miniaturröhrensockel 
Gewicht: ca. 6 g 

Freie Sockelkontakte dürfen nicht als Stützpunkt benutzt werden. 

Auf die „Allgemeinen Betriebsbedingungen* 1 wird hingewiesen, ins¬ 
besondere zur Vermeidung von GJasschäden auf die Empfehlungen für die 
Montage von Miniatur röhren Fassungen. 


Warennummer 36 65 42 00 


ßezugsmöglä dikeiten für Empfängerröhren im Bereich der Deutschen Demokratischen 
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihr gleichgestellten 
Wirtschaft. Für Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstätten über die 
DHZ“Njcdcrlassungen Elektrotechnik. 

Für innerdeutschen Handel und Export: DIA Deutscher Innen- und Außenhandel, Elektro¬ 
technik, Berlin C 2, Ljcbknechtstraße 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 53 
51 72 85/66, 

Genehmigt durch das Ministerium für Außenhandel und Innerdeutschen Handel der 
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 1354/54. 

4 Ausgabe August 1954 

Änderungen Vorbehalten 


W/y/4/26 - 5 - Rs 1669/54 



ELEKTRONENRÖHREN 


/TJ 


DL 167 


■) 


SUBMINIATUR-ENDPENTODE 

für Hörhilfen usw. 


fi iii 
ii in 
M ■ 11 

II HL 


Kolben abmcssungen 



VORLÄUFIGE TECHNISCHE DATEN 


Heizung; 

Heizspannung 

Uf 

1,25 

V 

Heizstrom 

If 

13,3 

m A 

Statische Werte; 

Anodenspannung 

U a 

22,5 

V 

Schirmgftterspannung 


22,5 

V 

Gitter Vorspann u ng 

u si 

0 

V 

An öden ström 

la 

500 

jwA 

Schirmgitterstrom 

'g2 

100 

/;A 

Steilheit 

s 

440 

ff A; V 

Schirmgitterdurchgriff 

d 2 

16 

0/ 

/o 

Außen widerstand 

Ra 

100 

kn 


*} Röhre befindet sieh in der Entwicklung. 

Bis zur völligen Angleichung an die internationalen Daten führt die 
Röhre die Bezeichnung DL 167 statt DL 67. 


VEB FUNKWERK ERFURT 

Erfurt* Rudolfstraße 47 

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf SO71 — Fernschreiber 306 


















Spreehieistung 

bei einer Gi tt er Wechsel- 

Nrv. 

1,6 

mW 

Spannung 

^-eff 

0,3 

V 

und einem Klirrfaktor 

k 

10 

0/ 

/© 

Grenzwerte: 

Anodenspannung 

^a max 

45 

V 

Anoden belastung 

^a max 

25 

mW 

Sch i r mgi tte rspan n u ng 

max 

45 

V 

Schirmgitter belastung 

N g2 max 

6 

mW 

Gitterableitwiderstand 

Gitterstromeinsatz 

^gl max 

10 


(lilS0.3*A) 

^gle rnjn 

— 1,3 

V 

Kathodenstrom 

^k max 

600 

pA 


Gewicht: ca* 2 g 

Auf die ,, Allgemeinen Betriebsbedingungen 1 ' wird hin gewiesen. 

Warennummef 36 65 42 00 


Bezugsmöglichkeiten für Empfängerröhren im Bereich der Deutschen Demokratischen 
Republik; Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und rhr gleichgestellten 
Wirtschaft. Für Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstätten über die 
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik. 

Export Information; DIA Deutscher innen- und Außenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2, 
Liebknechtstraße 14 — Telegramme: Djaelektro — Ruf; 51 72 83, 51 72 85/86 

Genehmigt durch das Ministerium für Außenhandel und Innerdeutschen Handel der 
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 1354/54 

Ausgabe August 1954 
Änderungen Vorbehalten 


W/V/4, 26 - 4 - Rs 1669/54 




ELEKTRONENRÖHREN 


EA 960 
EA 961 

UKW-DIODEN 

für Mcßzwecke 



Ko E b&n ab m ess unge n 


Sockelschaltschema 


TECHNISCHE DATEN 

Heizung: 

Heizspannung Uf 6,3 V 

Herzstrom !f 125 mÄ 

Betriebswert: 

Anodenstromeinsatz 

(l a 0,3 fiA) U a —1,0 . ,0 V 

Für Anodenstrom l a ^ 1Ü//A gilt das Anlaufstromgesetz, Bei einer Ände¬ 
rung der Anodenspannung um ca. 0,25 V ändert sich der Anodenstrom in 
diesem Gebiet um eine Zehnerpotenz. 

Grenzwerte: 

EA 960 EA 961 

Anodenspitzenspannung u aJLmax 100 2000 V 

Anodengleichstrom l a max 0,1 0,1 mA 

*) Röhre wird auf Bestellung in Sonderfertigung gefertigt 


VEB FUNKWERK ERFURT 

Erfurt, RudoJfstraße 47 

Telcgrammanschrift: Funkwerk Erfurt Fernruf 5071 — 


Fernschreiber 3Ö6 










Kapazitäten: 

Anode — Kathode 


0,3 


pF 


c a/k 

Ein bau weise 

Die Röhre hat einen Miniaturröhrenfaß, bei dem nur die Stifte 1, 4 und 7 
vorhanden sind- 

Die Heizung am Stift 1 und 7 ist durch einen Farbpunkt am Glaskolben 
gekennzeichnet. 


Sockel Spezial-Miniatursockel 
Gewicht: ca. 3 g 


Auf die „Allgemeinen Betriebsbedingungen" wird hingewiesen, insbe¬ 
sondere zur Vermeidung von Glasschäden auf die Empfehlungen für die 
Montage von Miniaturröhrenfassungen. 


Warennummer 36 65 20 00 


Bezugs möglkhkeiten für Emprängerröhren jm Bereich der Deutschen Demokratischen 
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihr gleichgestellten 
Wirtschaft. Für Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstätten über die 
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik. 

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und Außenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2; 
UebknechtstraÖe 14 — Telegramme: Diaelcktro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86 

Genehmigt durch das Ministerium für Außenhandel und innerdeutschen Handel der 
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 1354/54 

Ausgabe August 1954 

Änderungen Vorbehalten 


W.. V/4 26 - 5 * Rs 1669/54 





ELEKTRONENRÖHREN 


EC 92 1 
UC 92 *’ 



STEILE TRIODE 

für GitterbasEs-, neutralisierte Kathoden¬ 
basis- und Kaskodeschakung, Osztllator- 
und Mischröhre 



IV. 


Sockelschakschema 


VORLÄUFIGE 

T E C H N 1 

ISCHE 

TATEN 


Heizung; 


EC 92 

UC 92 


Heizspannung 

Uf 

6,3 

9,5 

V 

Heizstrom 

lf 

150 

100 

mA 

Betriebs werte: 





a) als Verstärker: 





Anodenspannung 

u a 

250 

200 

V 

Gittervorspannung 

Ugl 

—2 

—1,5 

V 

An öden ström 

1. 

10,0 

8,5 

mA 

Steilheit 

S 

5,0 

5,6 

mA/V 

Durchgriff 

D 

1,67 

1,60 

q/ 

/o 

Verstärkungsfaktor 

ß 

60 

62 


Innenwiderstand 

Ri 

12,0 

11.3 

ItO 



*) Röhre befindet sich fn der Entwicklung 


VEB FUNKWERK ERFURT 

Erfurt, Rudolfstraße 47 

Tolegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306 












b) als Oszillator: 


Anodenspann ung 

U a 

250 

200 

V 

Oszillatorspannung 


2,5 

2,5 

V 

Oszillatorgleichspannung 


-—4*2 

—4,2 

V 

Anodenstrom 

1» 

7,6 

5 

m A 

Gitterst rom 


4,2 

4,2 

/iA 

St ei Iheit 

S 

3,1 

3,1 

mA/V 

MischsteElheit 

Sc 

2,1 

1,9 

mA/V 

Innenwiderstand 

Ri 

17,5 

21,5 

kn 

Grenzwerte: 





Anoden kaltspann ung 

UaL max 

550 


V 

Anodenspannung 

max 

300 


V 

Anodenbelastung 

max 

2,5 


W 

Gitterab leitwiderstand 

max 

1 


M Ll 

Kathodenstrom 

max 

15 


m A 

Spannung zwischen Faden 





und Kathode 

m 

EC 92: 100 


V 

Außenwiderstand zwischen 

^ if k m ax 

UC 92: 150 


V 

Faden und Kathode 

^f/k max 

20 


k Q 

Kapazitäten ; 





Eingang 

c e 

2,5 


pF 

Ausgang 

c a 

0,45 


pF 

Anode — Kathode 

c a/k 

0.4 


pF 

Gitter — Anode 

c g/a 

1,4 


pF 

Kathode —- Faden 

c k/f 

2*3 


pF 

Kathode — Gitter 4- Faden*) 

c k/g -ff 

4,5 


PF 

Anode — Gitter + Faden*) 

c a/g +f 

1,7 


pF 


Sockel: 7stiftlger Miniatursotkcl 
Gewicht: ca. 6 g 

*) Bei der Messung ist Stift 2 zu erden. 


Freie Sockelkontakte dürfen nicht als Stützpunkt benutzt werden. 

Auf die „Allgemeinen Betriebsbedingungen“ wird hingewiesen, insbeson dere 
zur Vermeidung von Glasschäden auf die Empfehlungen für die Montage 
von MmFaturröhrenfassungen* 









Warennummer 36 65 3000 


Beiugsmöglichkeiten für Empfängerröhren Fm Bereich der Deutschen Demokratischen 
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und [hr gleichgestellten 
Wirtschaft, Für Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstätten über die 
DHZ-Niederlassungen Elektrotechnik. 

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und Außenhandel, Elektrotechnik. Berlin C 2* 
Lfebknechtstraße 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86 

Genehmigt durch das Ministerium für Außenhandel und Innerdeutschen Handel der 
Deutschen Demokratischen Republik unter TRETENr, 1354/54. 

Ausgabe August 1954 

Änderungen Vorbehalten 


W/V/4/2 6 - 5 - Rs 1669/54 





ELEKTRONENRÖHREN 



EL 12 

ENDPENTODE 



Sodcelsch a 1 ts chema 


TECHNISCHE DATEN 


riet: urig: 


Heizspannung 

U, 

6,3 

V 

Heizstrom 

If 

1,2 

A 

Betriebswerte: 

a) Eintakt-A-Betrieb 

Anodenspannung 

U a 

250 

V 

Schirmgitterspannung 

u g2 

250 

V 

Katod enwi dersta nd 

R k 

90 

Q 

(U g1 ca. 7 V) 

Anodenstrom 

i a 

72 

mA 

Schirmgitterstrom 

' 3 2 

8 

mA 

Steilheit 

s 

15 

mA V 

Sch i rmg itterd urch griff 

d 2 

5,5 

% 

Schi rmg itterve rstärkungsfa ktor 

f 1 s^/gi 

18 


Innenwiderstand 

Ri 

30 

ka 

A u ße n wl d e rsta n d 

Ra 

3,5 

m 


VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS 

Neuhaus am Rennweg 

Fernruf 324 — Telegrammanschrift: Röhren werk Neu ho us renn weg 

















Sprechleistung') 
bei einer 


8 

W 

Gitterwechsefspannung 

^ eff 

4,5 

V 

und einem Klirrfaktor 

k 

10 

% 

Empfindlich keit 

U g1^(50mW)eff 

0,3 

V 


b) Gegenta kt-AB-Betrieb mit Kotoden widerständen 


{Messung mit Zweitonmethode) 


Anodenspannung 

U a 

350 

V 

Schirmgitterspannung 


350 

V 

Katodenwiderstand-) 

Rk 

2X250 

O 

dabei Gittervorspannung 

u g i 

unausgesteuert ausgesteuert 

ca.2X—14 2X—16,3 

V 

Anodenstrom 


2X49 2X54 

m A 

Schirmgitterstrom 

] g2 

2X6,5 2X10,5 

mA 

Steilheit 

S 

12 

mA V 

Innenwiderstand 

Ri 

50 

kQ 

Außen widerstand 

R a ja 

5 5 

kü 

(von Anode zu Anode) 
Vergleichsleistung 1 ) 

K (Igle) 

35 

W 

bei einer 

Gitter Wechsels pa n n ung 

u g fg ^ eFf 

21 

V 

{von Gitter zu Gitter) 
und einem 

Verzerrungsmaß 

k v 

5,4 

% 

{Aussteuerung bis zum 

G i tte rst ro m e i n $a tz) 

Empfindlich keit 

^ g /g (50 mW)eff 0 • 5 

V 

Grenzwerte: 

Anodenkaltspannung 

^ aL max 

650 

V 

Anodenspannung 

^a max 

350 

V 

Anodenverlustfeistung 

Qa max 

18 

w 

Sch i rmg itterka Jts pa n n u ng 

mQ5t 

650 

V 

Sch irmg itterspann ung 

max 

350 

V 

Schirmgitterbefastung 

Ng2 max 

2,5 

w 

bei Aussteuerung 

^a2d max 

5 

w 

Gitterableitwiderstand 

bei U a £250V u, U g 2 <| 275 V R , maK 

0,7 

MQ 

bei höheren Spannungen 


0,2 

MQ 

G itterstro mei nsafz 

Uqi e 

—1,3 

V 

(igl £ 0,3 ^A) 


1 ) Bei fester Gittervorspcmnung. 

4 ) Für den praktischen Betrieb müssen getrennte Katoden widerstände ver¬ 
wendet werden. 
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EY 81 
PY 81> 

NETZGLEICHRICHTER 
SCHALTER - DIODE 

für Kippgeräte 


TT 



KoSbenabmcssungen 


S oc ke Isch al ts ch e m a 


TECHN 

ISCHE 

DATEN 



Heizung: 


EY 81 


PY 81 


Heizspannung 

u f 

6,3 


17 

V 

Heizstrom 

h 

820 


300 

m A 

Grenzwerte: 






Anodenspitzenspannu ng En der 






Sperrphase 

u a max 


4,5 


kV 

Anodengleichstrom 

1 max 


150 


m A 

An ödenspitzenstrom 

max 


450 


mA 

Tast Verhältnis 

min. 

1 

: 5,5 



Impulsdauer 

max. 


18 


/tsec. 

Lad ekond ensator 

max 


4 



Spannung zwischen Faden und 






Kathode (Spitzenwert) 

u f/'k max 


800 


V 


*) Röhre befindet sich in der Entwicklung 


VEB FUNKWERK 

Erfurt,. Rudolfstraße 47 

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 50 71 


ERFURT 

Fernschreiber 3Qo 


I 












Kapazitäten: 

Anode — Kathode 


5,5 


Vk 


Sockel: 9stiftiger Miniatursockel 

Gewicht: ca. 14 g 


Freie Sockelkontakte dürfen nicht als Stutzpunkt benutzt werden. 


pF 


Auf die „Allgemeinen Betriebsbedingungen“ wird hin gewiesen, insbesondere 
zur Vermeidung von Gfassehäden auf die Empfehlungen für die Montage 
von Miniaturröhrenfassungen. 


Warennummer 36 65 13 00 
t 



ßezugsmoglrchkeiten für Empfängerröhren im Bereich der Deutschen Demokratischen 
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihr gleichgestellten 
Wirtschaft. Für Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstätten über die 
DHZ-Niedertassungen Elektrotechnik. 

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und Außenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2, 
Liebknechtstraße 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 63, 51 72 85/86 

Genehmigt durch das Ministerium für Außqnhandel'uTtd Innerdeutschen Handel der 
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 1354/54 

Ausgabe August 1954 

Änderungen Vorbehalten 


W/V 4/26 - 5 - Rs 1669 54 
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TT 


T 

Kolbenabmessungen 


EZ 80 

ZWEIWEGGLEICHRICHTER 



TECHNISCHE DATEN 


Heizung: 

Heizspannung U f 

Heizstrom |f 

Betriebs werte': 

Tra n s fo r m ato rspan n u ng 
6ei einem Gleichstrom 

beträgt die Gleichspannung 
G esa mt vo rwi d erstan d 
Ladekondensator 

Grenzwerte: 

Transformatorspannung 
Max. entnehmbarer GJeichstrom I- 

1 


6,3 

600 


V 
m A 


U Tr#e ff 2 > 350 2 > 300 2x275 2 : 250 V 

1 90 90 90 90mA 

U 360 310 285 265 V 

R vmirt 2x 300 2x215 2x175 2x125 n 


-L rnax 


U Tr eff i 


50 


50 


50 


An öden spitzenstrom 
Spannung zwischen Faden und 
Kathode (Spitzenwert) 


mp.x 

tif./k max 


2X350 

90 

270 

500 


50 F 


V 

mA 

mA 


V E B FUNKWERK ERFURT 

Erfurt, RudoffscraGe 47 

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306 












Sockeli 9stlftiger MfnJatu rsockel 

Gewicht: ca, 16 g 


Freie Sockelkontakte dürfen nicht als Stützpunkte benutzt werden. 
Auf die „Allgemeinen Betriebsbedingungen“ wird hingewiesen» insbe¬ 
sondere zur Vermeidung von Glasschäden auf die Empfehlungen für die 
Montage von Miniaturröhrenfassungen. 

Warennummer 36 65 12 00 


Bezugsmöglichkeiten für Empfänger rohren im Bereich der Deutschen Demokratischen 
Republik: Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihr gleichgestellten 
Wirtschaft, Für Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstätten über die 
DHZ-N jeder tassungen Elektrotechnik, 

Export Information: DIA Deutscher Innen- und Außenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2 
Liebknechtstraße 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 03, 51 72 85 86 

Genehmigt durch das Ministerium für Außenhandel und Innerdeutschen Handel der 
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 1354/54. 

Ausgabe August 1954 
Änderungen Vorbehalten 


W V/4/26 - 4 - Rs 1669 54 




